
 
Система плавного пуска мельницы 

 

ОАО «Завод силикатного кирпича» - промышленное предприятие города 

Саратова, занимающееся производством утолщенного, рядового кирпича согласно ГОСТ 

379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».  

Для измельчения извести на заводе используются мощные шаровые мельницы. 

Асинхронный электродвигатель, мощностью 132кВт через редуктор вращает барабан 

мельницы, заполненный металлическими шарами, которые перетирают известь. 

Мельницы работали на прямом пуске. Пуски были очень тяжелые, оказывалась 

большая нагрузка на трансформаторную подстанцию. Заказчик долго не хотел 

заниматься данной проблемой до того, пока подстанция не сгорела после очередного 

пуска мельницы.  

После нескольких встреч с клиентом, главный 

инженер решил обратиться к компании «Трайтек-

Инфосистемс» за помощью. Заказчику нужно было 

готовое решение с высокой степенью защиты от 

пыли и возможностью работы в неотапливаемом 

помещении. Силами компании «Трайтек 

Инфосистемс» был спроектирован шкаф 

управления на основе устройства плавного пуска 

«Данфосс» серии MCD500 428А и выставлено 

коммерческое предложение. 

Задачей системы было обеспечить плавный 

пуск мельницы, ограничить пусковые токи. Заметим, что номинальный ток двигателя 

мельницы составлял 250А, а пусковой ток - 1500А. 

Помимо решения «Данфосс», заказчик 

рассматривал еще несколько предложений. Среди 

конкурентов фигурировали партнеры компаний 

«Сименс» и «Шнайдер Электрик». В итоге клиент 

остановил свой выбор на компании «Трайтек-

Инфосистемс» в связи с позитивным опытом 

применения оборудования «Данфосс». В конце 2008 

года заказчик приобрел у «Трайтек-Инфосистемс» 6 

приводов FC-051 3 кВт, получил поддержку при 

настройке и вводе в эксплуатацию. Результатом 

внедрения системы стало резкое сокращение 

количества бракованных кирпичей. 

 

Большую роль при выборе оборудования «Данфосс» также 

сыграло наличие в Саратове квалифицированных 

технических специалистов и сервисного центра, высокое 

качество оборудования «Данфосс». 

Система плавного пуска мельницы была внедрена  

«Трайтек Инфосистемс» на Заводе силикатного кирпича в 

2011 году. В результате был обеспечен плавный пуск 

мельницы, резко снижена нагрузка на трансформаторную 

подстанцию и исполнительный механизм. И как следствие, 

ожидается ощутимое снижение затрат на ремонт и 

эксплуатацию. 

В ближайшем будущем Завод силикатного кирпича 

планирует оснастить подобными системами остальные 

мельницы. 
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