
Преобразователи частоты VACON 
контролируют работу контура 
перегретой воды на Алтайском 
шинном комбинате

Алтайский шинный комбинат производит широкий ассорти-
мент продукции для грузового автотранспорта, сельскохо-
зяйственной и промышленной техники, а также авиационные 
шины высокого класса прочности. С 2014 г. акционером ком-
пании стал норвежский производитель шин NorTec. 

Для удовлетворения потребительского спроса на востребо-
ванные на рынке типы шин на предприятии постоянно прово-
дится обновление парка оборудования и  совершенствование 
технологических процессов. Так, при изготовлении цельноме-
таллокордных шин применяется процесс вулканизации с ис-
пользованием перегретой воды. Эта технология повышает ха-
рактеристики по нагрузке и проходимости, увеличивает индекс 
скорости и срок эксплуатации. 

Установка по подготовке и подаче перегретой воды является 
повышенным источником взрывоопасности и требует посто-
янного контроля давления при эксплуатации. Решение по 
автоматизации управления контуром на основе применения 
частотно-регулируемой техники реализовала «Сибирская ин-
новационно-технологическая энергосервисная компания».

В технологическую схему установки были включены преобра-
зователи частоты VACON NXS мощностью 250  кВт и VACON NXC 
мощностью 315 кВт. Частотные приводы управляют насосны-
ми агрегатами, перекачивающим воду, поддерживая заданное 
давление по датчику давления Danfoss MBS 3200. Система ав-
томатически определяет количество и производительность 
одновременно работающих насосных агрегатов в зависимо-
сти от расхода. Необходимое давление в контуре регулирует-
ся количеством оборотов. 

Частотное регулирование работы электроприводов обеспе-
чило сбалансированность системы и безопасную эксплуата-
цию. Технические характеристики преобразователей частоты 

обеспечивают надежное функционирование установки пере-
гретой воды при высоких температурах и перепадах давле-
ний. Воздух в помещении, где расположены шкафы с оборудо-
ванием, имеет постоянную температуру выше 35 °C, высокую 
влажность и запыленность, в том числе загрязнение токопро-
водной сажей.

Преобразователи частоты серий VACON NXS и VACON NXC 
представляют собой компактные стандартные приводы пере-
менного тока в широком диапазоне мощностей. Многофунк-
циональность и надёжную работу обеспечивают сложные 
алгоритмы управления двигателями, функции защиты устрой-
ства и электропривода, эффективное охлаждение. Среди пре-
имуществ высокоуровневые помехоподавляющие фильтры, 
которые делают приводы пригодными для любых сред.

Среди встроенных опций ПЛК, ПИД-регулятор. Стандартные 
платы ввода-вывода и дополнительные слоты обеспечивают 
универсальную управляемость. Система многоканального 
контроля позволяет одновременно отслеживать до 3 значе-
ний. Простая в использовании индикаторная панель, инте-
рактивное программирование с помощью мастера запуска и 
наличие специальных приложений делают процесс настройки 
параметров быстрым и несложным. Для связи осуществляется 
поддержка самых распространённых сетевых протоколов. 

Преобразователи частоты семейства VACON можно контроли-
ровать как локально, так и осуществить их диспетчеризацию 
для удаленного мониторинга и управления.


