
Высоковольтные 
решения 315-25000 кВА 
по регулированию двигателей  
для морских применений

Суда специального 
назначения
• Буксировочные корабли
• Баржи
• Ледоколы
• Патрульные суда
• Научно-исследовательские 

плавучие станции

Торговые корабли
• Контейнеровозы
• Сухогрузы
• Челночные танкеры

Круизные 
пассажирские суда
• Круизные корабли
• Яхты

Шельфовые 
месторождения
• Буровые суда
• Офшорные платформы электропитания
• Гидрографические суда
• Мобильные подъемные судаПорты и 

инфраструктура
• Системы погрузки/разгрузки
• Таможенные терминалы



Высоковольтные преобразователи частоты VEDADRIVE

Высоковольтные преобразователи частоты VEDADRIVE могут 
использоваться для управления подруливающими устрой-
ствами и перекачивающими системами на борту судна, 
а также для регулирования его вспомогательных систем. 
Шельфовая добыча полезных ископаемых также требует при-
менения высоковольтных двигателей насосов и подъемных 
машин. Использование преобразователей частоты для реше-
ния данных задач повышает общий КПД системы и снижает 
затраты электроэнергии, которая является ценной, поскольку 
в большинстве случаев подается от автономных источников 
электроэнергии. Преобразователи частоты, устанавливаемые 
непосредственно на судах, часто используют конструкцию 
с активным выпрямителем, что позволяет достигать дополни-
тельной экономии электроэнергии и, как следствие, потреб-
ление топлива валогенераторами.

Для электродвигателей менее 1800 кВт к силовым ячейкам, соединенным с вторичной обмоткой трансформатора, добавляются 
резистивные цепи предзаряда, для ограничения пускового тока и защиты транзисторов на входе. Для мощностей электродви-
гателей более 1800 кВт для защиты силовых модулей используются специальные пусковой шкафы, в которых силовые ячейки 
напрямую подключены к индуктивно-емкостным фильтрам.

Тип охлаждения Воздушное Жидкостное

Конструкция 36-пульсная 54-пульсная С активным выпрямителем 36-пульсная 54-пульсная

Входное напряжение 6–6,6 кВ 10–11кВ 6–6,6 кВ 10–11кВ 6–6,6 кВ 10–11кВ

Диапазон 
полных 
мощностей

Асинхронные 
двигатели

315–14500 кВA 500–25000 кВA
315–3200 кВА 500–4000 кВА

2800–14500 кВА 4000–25000 кВА
Синхронные 
двигатели

1800–4500 кВА _

Входной коэффициент 
мощности

0,96 ~0,99 0,96

КПД >96 % >97,5 % >96 %

Сглаживание входных 
гармоник

Многофазный трансформатор
Многофазный трансформатор 
и ограничитель пускового тока

Многофазный трансформатор

Выходная частота 50/60 Гц, максимальная частота 120 Гц

Напряжение управления ~1x110–220 В, ~3x380 В(±15 %)

Мощность собственных нужд 500 Вт на цепи управления, до 1,5 кВт на каждый вентилятор

Производительность 
вентиляторов

4000–8000 м3 /час

Силовые модули IGBT-транзисторы

Основные технические характеристики

Класс защиты IP31, IP41 и IP42

Ввод/вывод кабелей питания Сверху или снизу

Ввод/вывод кабелей двигателя Сверху или снизу

Система охлаждения Сверху, снизу или сбоку

Рабочая температура –5...+45 °С

Цвет корпуса RAL7035, основание RAL7022, разделитель секций RAL7001/7021

Вес Приблизительно 2000 кг/м длины шкафа

Сигналы управления Дискретные входы/выходы (12/13 с возможностью увеличения)

Аналоговые сигналы 4 выбираемых и масштабируемых сигнала 4–20 мА

Протоколы связи В базовой комплектации: Modbus RTU, опционально: Modbus TCP/IP, Profibus DP, Ethernet IP

Характеристики для морских применений

Управление
Сенсорная панель управления с поддержкой русского языка, «Сброс», «Аварийный останов», переключатель 
режимов Ручной-Автоматический (опционально)

Сертификаты РМРС на рассмотрении

Аппаратная часть

Конструкция рассчитана на вибрацию 0,7G в диапазоне частот от 15 до 100 Гц
Антиконденсатные нагреватели
Покрытие печатных плат для агрессивных сред
Электромагнитные замки
Ограничители поворота дверей



Высоковольтные преобразователи частоты VACON3000

Высоковольтные преобразователи частоты VACON3000 
являются современной модульной разработкой на напряже-
ние 3,3 кВ с жидкостным охлаждением, и находят широкое 
применение в судостроении благодаря своей конструкции 
и простоте настройки.

Тип охлаждения Жидкостное

Конструкция 12-пульсная С активным выпрямителем

Входное напряжение 3,3 кВ 3,3 кВ

Диапазон полных 
мощностей

Асинхронные 
двигатели

1620–7030 кВA
Синхронные 

двигатели

Входной коэффициент мощности >0,95

КПД >98,5 %, с учётом силового трансформатора >97,5 %

Выходная частота 0–120 Гц

Сглаживание входных гармоник Компактный трансформатор и ограничитель пускового тока

Общие гармонические искажения 
по току

<11 % <5 %

Силовые модули 3-уровневые фазные модули с нейтральной точкой

Основные технические характеристики

Класс защиты IP00 и IP54

Ввод/вывод кабелей питания Сверху и снизу

Ввод/вывод кабелей двигателя Сверху и снизу

Система охлаждения Встроена в отдельную секцию шкафа

Рабочая температура 0...+45 °С

Цвет корпуса RAL7035, основание RAL7022, разделитель секций RAL7001/7021

Вес Приблизительно 1200 кг/м длины

Сигналы управления Дискретные входы/выходы (6/3 с возможностью увеличения)

Аналоговые сигналы
2 выбираемых и масштабируемых сигнала 4–20 мА
(с возможностью увеличения)

Протоколы связи Опционально: Profibus DP, ProfiNET, DeviceNet, CANopen, EtherCAT, EthernetIP

Характеристики для морских применений

Управление
Панель управления с поддержкой русского языка, «Сброс», «Аварийный останов», «Cтарт», «Стоп», 
«Выбор»

Сертификаты DNV GL/LR, РМРС на рассмотрении

Аппаратная часть

Конструкция рассчитана на вибрацию 0,7G в диапазоне частот от 15 до 100 Гц
Компактный дизайн и гибкость установки отдельных элементов 
Жидкостное охлаждение — вода/гликоль (30/70) c ингибиторами
Покрытие печатных плат для агрессивных сред
Ограничители поворота дверей

Компактная конструкция трансформатора.

Уникальная конструкция из взаимозаменяемых 
силовых 3-уровневых модулей.

Предзарядные цепи для моделей с активным вы-
прямителем.

Единая панель управления для высоковольтных 
и низковольтных решений.

Специальная конструкция магнитов для усилен-
ного комбинированного (воздушно-жидкостного) 
охлаждения внутри привода.

Алюминиевый радиатор.

Вспомогательный отсек для установки выходных 
фильтров в единую конструкцию привода.

Модели привода для работы с нагрузками с по-
стоянным и переменным моментом.

Встроенный специализированный контроллер.

Обширный ряд интерфейсных модулей .



Высоковольтные устройства плавного пуска VEDASTART

Адрес: ООО «Данфосс», Россия, 143581, Московская обл., Истринский район, с.пос. Павло-Слободское, деревня Лешково, 217,
Телефон: (495) 792-57-57, факс: (495) 792-57-63. E-mail: HPD@danfoss.com,  www.drives.ru/VEDADRIVE

RB.09.Y1.50

Высоковольтные устройства плавного пуска VEDASTART используют для пуска и останова вспомогательного оборудования 
на судне. Они предназначены для защиты и уменьшения пускового тока двигателей. Помимо этого УПП VEDASTART реализуют 
функцию затяжного пуска. Устройства плавного пуска применяются с лебедками, намотчиками и вспомогательными насосами. 
При невысокой точности регулирования подруливающих устройств судна, устройства плавного пуска также имеют преимуще-
ства в сравнении с прямым пуском от автономных бортовых источников питания.

Тип охлаждения Воздушное

Конструкция 18-тиристорная
30-тиристор-

ная

Входное напряжение 3–3,3 кВ 6–6,6 кВ 10–11кВ

Диапазон 
полных 
мощностей

Асинхронные 
двигатели

530–4800 кВА
600–15700 

кВA
1000–25000 

кВAСинхронные 
двигатели

Входной коэффициент 
мощности

~0,99

КПД 99 %

Выходная частота 50/60 Гц

Напряжение управления ~1x110–220 В, =1x24–220 В(+10 %, –15 %)

Мощность собственных 
нужд

2000 Вт на цепи управления,  
до 100 Вт на вентилятор

Силовые модули Тиристоры

Основные технические характеристики

Класс защиты вентилятор IP32, корпус — IP54

Ввод/вывод кабелей питания Сверху, снизу и сбоку

Ввод/вывод кабелей 
двигателя

Сверху, снизу и сбоку

Система охлаждения Сверху, с отдельным автоматом защиты

Рабочая температура –10...+50 С

Цвет корпуса RAL7035

Вес Приблизительно 1000 кг/м длины

Сигналы управления

дискретные входы/выходы  
(7/3 с возможностью увеличения)

релейный выход для контроля внешней системы 
возбуждения синхронного двигателя

Протоколы связи
Опционально: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, 
Profibus DP, DeviceNet

Характеристики для морских применений

Управление

4-х строчная панель управления с поддержкой 
русского языка, индикатор неисправностей. 
«Сброс», «Аварийный останов», «Cтарт», «Стоп», 
«Выбор режимов», работа от УПП, работа через 
цепь байпаса

Сертификаты РМРС под индивидуальные проекты

Аппаратная часть

Конструкция рассчитана на вибрацию 0,7G в диа-
пазоне частот до 50 Гц
Обязательное воздушное охлаждение
Покрытие корпуса более 160 мкм
Антикоррозийное покрытие шин
Специальная маркировка методом гравировки

Плавный пуск и останов двигателя.

Затяжной пуск для компрессоров.

Специальное меню для запуска ДГУ.

Возможность работы с низковольтным 
и высоковольтным двигателями 
в режиме тестирования.

Поддержка двух наборов параметров 
для различных режимов пуска.

Возможность проверки изоляции 
двигателя.

Последовательный пуск до 7-ми 
двигателей от одного устройства.


